
Inštalačný manuál

Lepidlo

Kotúčová píla Skrutkovač

Akustický
panel

Nôž

Meter Skrutky

Krok 1: Pripravte si 
všetky potrebné nástroje 
a materiály.

Krok 2: Zmerajte 
výšku steny.

Krok 3: Akustický panel 
skráťte na požadovanú 
výšku.

Krok 4: Priložte 
akustický panel na stenu 
a upevnite ho skrutkami.

Krok 5: Postupne 
nainštalujte ďalšie panely. 
Zmerajte zvyšnú šírku.

60cm

Krok 6: Odrežte akustický 
panel na požadovanú 
šírku.

Krok 7: Na ukončenie okraja  
použite okrajovú lištu. Okraj 
akustického panelu pripevnite o 
stenu a okrajovú lištu pevne 
prilepte.

Krok 8: Pri vonkajšom rohu 
rovnako použite okrajovú 
lištu.

Krok 9: Dokončite 
inštaláciu na celej 
požadovanej ploche.  
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Priskrutkujte akustické panely 
priamo k stene.a. b. Medzi lišty roštu vložte pre 

lepšiu zvukovú a tepelnú 
izoláciu minerálnu vlnu alebo 
polystyrén

 
.
Absorpčná trieda: A

c.
Absorpčná trieda: D

Pripevnite akustické 
panely na stenu lepidlom.

Absorpčná trieda: D

Inštalácia skrutkami. Inštalácia celoplošným lepením. Inštalácia na rošt.


